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LA SERIE M5 E’ STATA PROGETTATA PER ESPANDERE L'OFFERTA AD UN MERCATO COMPETITIVO MA NON SEMPRE ATTENTO ALLA QUALITA'.
ADC CON QUESTO PRODOTTO ENTRY-LEVEL SI DIFFERENZIA MANTENENDO LO “STILE” CON IL QUALE SI E' AFFERMATA NEGLI ANNI, OFFRENDO UN PREZZ0 VANTAGGIOSO
E DANDO COSI' LA POSSIBILITA DELL'UTILIZZO DI UN PRODOTTO INTERAMENTE MADE IN ITALY Al NEOFITI CHE SI APPROCCIANO AL TIRO.

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI: BASIC E PLUS, QUEST'ULTIMA E’ STATA IDEATA PER AFFINARE L'ESTETICA E PER OFFRIRE UNA DISPONIBILITA’ DI CALIBRO E LUNGHEZZA
DI CANNA MAGGIORI RISPETTO AL MODELLO BASIC.

NON E’ ACQUISTABILE DIRETTAMENTE MA VIENE DISTRIBUITA IN ITALIA DALLA TFC SRL.

CALIBRO : 223

LUNGHEZZA: 12,5" - 14,5”

PASSO DI RIGATURA : 1/9”

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN MIL SPEC - AL7075T6

ANODIZZAZIONE NERA DURA
M4 FEED RAMPS

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN MIL SPEC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE -
FILETTO COMPENSATORE : 1/2 X 28 A2 FLASH HIDER

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE
GRUPPO OTTURATORE : PRISMATIC FOSFATATO

COPRICANNA : TONDO, FLOTTANTE CON PICATINNY FULL SIZE
SISTEMA KEY MODE
N. 02 SLITTE INCLUSE.

SCATTO: MIL SPEC
CALCIO : MIL SPEC TELESCOPICO

L MODELLO M5 PLUS E L'EVOLUZIONE DELL'ENTRY LEVEL M5 E PUO ESSERE PERSONALIZZATO EQUIPAGGIANDO COPRICANNA PERSONALIZZATO, SMALL PARTS E

COMPENSATORI.

M5 PLUS

CALIBRO : 223 /300AAC

LUNGHEZZA : 12,5"~14,5"- 16"(CAL.223) / 14,5” (CAL.300AAC) | s

PASSO DI RIGATURA : 1/9” (CAL. 223) - 1/8” (CAL. 300AAC)

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN MIL SPEC - AL7075T6

ANODIZZAZIONE NERA DURA
M4 FEED RAMPS

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN MIL SPEC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO

COMPENSATORE : 1/2 X 28
E COMPENSATORE SKELETON 0 5/8x24 E MUZZLE BRAKE

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE
GRUPPO OTTURATORE : PRISMATIC FOSFATATO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON PICATINNY FULL SIZE
= CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - 12| §

SCATTO: MIL SPEC
CALCIO : MIL SPEC TELESCOPICO
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LA SERIE SPARTAN, INIZIALMENTE CONCEPITA COME “BASIC”, HA BEN PRESTO CEDUTO IL TITOLO DI ENTRY-LEVEL ALLA GAMMA M5, IN QUANTO LA CURA DEI
PARTICOLARI TECNICI COME PURE ESTETICI NON PERMETTEVA DI ESSERE IDENTIFICATA COME TALE.

L'UPPER ED IL LOWER, SEPPUR COMPLETAMENTE COMPATIBILI MIL-SPEC, SI DIFFERENZIANO VISIBILMENTE DALLE COMPONENTI DELLE COMUNI PIATTAFORME AR E
SONO FACILMENTE IDENTIFICABILI COME IL VERO MADE IN ITALY PER LATTENZIONE RIVOLTA AL DESIGN ED OGNI MINIMO DETTAGLIO.

“DISPONIBILE IN DUE DIVERSI CALIBRI, 223 REM E 300AAC, PER QUANTO RIGUARDA QUEST'ULTIMO CALIBRO E' ANCHE ACQUISTABILE LA VERSIONE PISTOLA CON
CANNA DA 9.5"

SPARTAN

CALIBRO : 223 / 300AAC

LUNGHEZZA : 12,5 - 14,5” - 16”(CAL.223) /12,5” - 14,5 (CAL.300AAC)
PASSO DI RIGATURA : 1/9 (CAL.223) - 1/8 (CAL.300AAC)

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

MIL SPEC E M4 FEED RAMPS

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA — PONTICELLO INTEGRALE
MAGGI0 ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HEAVY FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO COMPENSATORE
1/2x28 0 5/8x24

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : PRISMATIC FOSFATATO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON PICATINNY FULL SIZE CON
TAGLIO INCLINATO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - PARI ALLA
LUNGHEZZA DELLA CANNA

SCATTO: MIL SPEC CON MOLLE ALLEGGERITE.

CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO

IL MODELLO SPARTAN PISTOL E CARATTERIZZATO DAL CALIBRO 300AAC ED E IDEALE PER USO TATTICO, GRAZIE ALLA SUA MANEGGEVOLEZZA

SPARTAN PISTOL
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CALIBRO : 300AAC

LUNGHEZZA : 9,5”

PASSO DI RIGATURA: 1/8”

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

MIL SPEC E M4 FEED RAMPS
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL 7075T6 | =

ANODIZZAZIONE NERA DURA

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO
COMPENSATORE : 1/2x28 0 5/8x24

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : PRISMATIC FOSFATATO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON PICATINNY FULL SIZE CON
TAGLIO INCLINATO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK -

SCATTO: MIL SPEC CON MOLLE ALLEGGERITE
CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO
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IL MODELLO SPARTAN PRECISION MONTA UNA CANNA LOTHAR WALTER - BULL PROFILE

PRECISION
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CALIBRO : 223
LUNGHEZZA : 20"
PASSO DI RIGATURA: 1/9

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

MIL SPEC E M4 FEED RAMPS

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DI NOSTRO DESIGN - AL 707576
ANODIZZAZIONE NERA DURA

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA — PONTICELLO INTEGRALE
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : LOTHAR WALTHER - BULL PROFILE

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE .936

GRUPPO OTTURATORE : PRISMATIC FOSFATATO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON PICATINNY FULL SIZE CON
TAGLIO INCLINATO — CNC MACHINED — SISTEMA M-LOK - 15,5”

SCATTO: MIL SPEC CON MOLLE ALLEGGERITE
CALCIO : FISSO STANDARD A2




LA SERIE CUSTOM E’ STATA IDEATA PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI TIRATORI PIU ESPERTI; CARATTERISTICA CHE MAGGIORMENTE CONTRADDISTINGUE QUESTA GAMMA
E' 'ABBANDONO DELL'IDEA DEL PRODOTTO “STANDARD" IN FAVORE DELLA PERSONALIZZAZIONE A TUTTOTONDO: DALLA PROGETTAZIONE DELL'ARMA SINO ALLA
REALIZZAZIONE DELLE FINITURE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.

L'UPPER ED IL LOWER SONO RICAVATI DAL PIENO CON MACCHINE CNC, ARRICHITI DI COMANDI AMBIDESTRI, IL DESIGN DEGLI STESSI E" STATO MIGLIORATO SIA
ESTETICAMENTE CHE FUNZIONALMENTE.

COME PER LA VERSIONE SPARTAN, DISPONE DI DUE DIVERSI CALIBRI, 223 REM E 300AAC.

ELITE

CALIBRO : 223 / 300AAC

LUNGHEZZA : 12,5"-14,5" - 16” - 18"(CAL.223) / 12,5" -
14,5”(CAL.300AAC)

PASSO DI RIGATURA : 1/9 (CAL.223) - 1/8 (CAL.300AAC)

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL - SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA — PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO
COMPENSATORE: 1/2x28 0 5/8=24

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX CON TRATTAMENTO AL DIAMANTE
ANTI-ATTRITO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON QUATTRO PICATINNY
FRONTALI - DESIGN INNOVATIVO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - PARI
ALLA LUNGHEZZA DELLA CANNA

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,518

CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO
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COME PER LA SERIE SPARTAN, ANCHE LA SERIE CUSTOM VEDE LA VERSIONE ELITE PISTOL. CALIBRO 300AAC, MASSIMA COMPATTEZZA E MANEGGEVOLEZZA.

ELITE PISTOL

CALIBRO : 300AAC
LUNGHEZZA : 9,5"
PASSO DI RIGATURA: 1/8

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL - SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO
COMPENSATORE: 5/8=24 E MUZZLE BRAKE

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX CON TRATTAMENTO AL DIAMANTE
ANTI-ATTRITO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON QUATTRO PICATINNY
FRONTALI - DESIGN INNOVATIVO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - 9”

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,5LB
CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO
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IL SISTEMA DI RIARMO A SINISTRA (LCS), CON LEVA DI ARMAMENTO RECIPROCANTE IN ACCIAIO COLLEGATA AD UN OTTURATORE E AD UN UPPER MODIFICATI, FAVORISCE
LE OPERAZIONI DI RIARMO, CONSENTENDO IL MANTENIMENTO DELLA MIRA. CREATO SIA PER UTILIZZO SPORTIVO CHE TATTICO, QUESTO SISTEMA E FRUTTO DI ATTENTI
STUDI ERGONOMICI E PROVE PRATICHE SUL CAMPO DA TIRO.
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CALIBRO : 223 / 300AAC

LUNGHEZZA : 12,5 - 14,5" - 16"~ 18" (CAL.223) / 12,5" - 14,5"
(CAL.300AAC)

PASSO DI RIGATURA : 1/9 (CAL.223) - 1/8 (CAL.300AAC)

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL - SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA — PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO
COMPENSATORE: 1/2x28 0 5/8=24

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX CON TRATTAMENTO AL DIAMANTE
ANTI-ATTRITO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON QUATTRO PICATINNY
FRONTALI - DESIGN INNOVATIVO - CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK -
PARI ALLA LUNGHEZZA DELLA CANNA

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,518

CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO

IL MODELLO ELITE LCS E DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSONE PISTOL.

CALIBRO : 300AAC
LUNGHEZZA : 9,5"

PASSO DI RIGATURA: 1/8

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6

ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL - SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : HAMMER FORGED NITRITED - HEAVY PROFILE - FILETTO

COMPENSATORE: 5/8=24 E MUZZLE BRAKE
SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX CON TRATTAMENTO AL DIAMANTE
ANTI-ATTRITO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON QUATTRO PICATINNY
FRONTALI - DESIGN INNOVATIVO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - 9”

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,5LB
CALCIO : TUBO MIL SPEC TELESCOPICO
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IL MODELLO PRECISION CUSTOM, DOTATO DI SPECIFICHE CARATTERISTICHE STUDIATE PER IL TIRO A LUNGA DISTANZA.

PRECISION CUSTO

CALIBRO : 223

LUNGHEZZA : 20"- 22"- 24"
PASSO DI RIGATURA: 1/9 - 1/8

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA
MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL - SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA — PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

| —

e

CANNA : LOTHAR WALTHER - BULL PROFILE
SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE .936
GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX CON TRATTAMENTO ANTI-ATTRITO NERO

COPRICANNA : FREE FLOAT OTTAGONALE SLIM CON QUATTRO PICATINNY
FRONTALI - DESIGN INNOVATIVO — CNC MACHINED - SISTEMA M-LOK - 15,5”

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,518

CALCIO : FISSO
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IL SISTEMA DI RIARMO A DESTRA, CON LEVA DI ARMAMENTO RECIPROCANTE IN ACCIAIO, COLLEGATA AD UN OTTURATORE ED AD UN UPPER
MODIFICATI, FAVORISCE OPERAZIONI DI RIARMO FACILITATE, SENZA LA NECESSITA DI PERDERE LA MIRA. PENSATO E CREATO SIA PER TIRO DI
PRECISIONE SPORTIVO CHE TATTICO, E FRUTTO DI ATTENTI STUDI ERGONOMICI E MOLTEPLICI PROVE SUL CAMPO DA TIRO. LA SLITTA
PICATINNY PIU ALTA E PENSATA PER L'USO DI OTTICHE CON LENTI MOLTO GRANDI.

TARGET LR

CALIBRO : 223
LUNGHEZZA: 20"- 22"- 24"
PASSO DIRIGATURA : 1/9-1/8

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED CON NOSTRO DESIGN - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS - SENZA FORWARD ASSIST E SENZA SPORTELLINO
CHARGING HANDLE SOSTITUITA CON SISTEMA DI RIARMO A DESTRA
MAGGIOR RUBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED CON NOSTRO DESIGN - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE,
ADATTO ALL'USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTIROTAZIONE

MAGGIOR RUBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : LOTHAR WALTHER - BULL PROFILE

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE .936
GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX - TRATTAMENTO ANTI ATTRITO NERO

COPRICANNA : CREATO CON MACCHINE CNC, TONDO, FLOTTANTE CON N.02
; SLITTE PICATINNY REGOLABILI OGNI 22,5°
POSSIBILITA DI REGOLARE IL GAS BLOCK DALL'ESTERNO, SENZA TOGLIERE IL
COPRICANNA - 4 RAIL IN ALTERNATIVA

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

ANODIZZAZIONE NERA DURA

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,5LB

CALCIO : FISSO
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LA SERIE COMPETITION, NOSTRO FIORE ALL'OCCHIELLO, E' FRUTTO DI ATTENTI STUDI CHE HANNO PORTATO ALLA REALIZZAZIONE DI CARABINE IDEALI PER L'ATTIVITA
SPORTIVA Al MASSIMI LIVELLI.

DISPONIBILE IN DUE VERSIONI: 3GUN E 3GUN MATCH GRADE, | DUE MODELLI DIFFERISCONO, SOSTANZIALMENTE, PER QUANTO RIGUARDA L'UPPER ED IL LOWER, NEL
PRIMO FORGIATI E NEL SECONDO INVECE RICAVATI DAL PIENO. LA VERSIONE MATCH GRADE SI PUO’ INOLTRE DEFINIRE “FULL OPTIONAL", OFFRE INFATTI UNA SERIE DI
ACCESSORI APPOSITAMENTE PROGETTATI PER RENDERE MASSIMA LA PRATICITA DURANTE LE COMPETIZIONI, PRIMO FRA TUTTI IL SISTEMA DI RIARMO AMBIDESTRO,
UNICO NEL SUO GENERE E MOTIVO DI DISTINZIONE.

CALIBRO : 223
LUNGHEZZA: 18" -20"
PASSO DI RIGATURA: 1/9

UPPER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN ADC - AL7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

MIL-SPEC E M4 FEED RAMPS

CHARGING HANDLE CON LEVA MAGGIORATA AMBIDESTRA

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : LAVORATO E FORGIATO DA BILLETTA DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE
SICURA AMBIDESTRA A 45° - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO

SGANCIO LEVA OTTURATORE MAGGIORATA

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : LOTHAR WALTHER BARREL — 3GUN PROFILE — FILETTATURA: 1/2x28
E COMPENSATORE SPORT

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE REGOLABILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX - ALLEGGERITO - TRATTAMENTO QPQ
ANTI-ATTRITO - NERO

COPRICANNA : CNC MACHINED, TONDO, FLOTTANTE CON N.02 SLITTE
PICATINNY REGOLABILI OGNI 22,5°

POSSIBILITA DI REGOLARE IL GAS BLOCK DALL'ESTERNO, SENZA TOGLIERE IL
COPRICANNA

SCATTO: MIL-SPEC CON MOLLE ALLEGGERITE

CALCIO : FISSO DA COMPETIZIONE
TACCHE DI MIRA NON INCLUSE

16

ILTOP DI GAMMA ADC CUSTOM, UTILIZZATO DAI MIGLIORI TIRATORI A LIVELLO MONDIALE.
ILSISTEMA DI RIARMO AMBIDESTRO, CON LEVA DI ARMAMENTO RECIPROCANTE IN ACCIAIO COLLEGATA AD UN OTTURATORE E AD UN UPPER MODIFICATI, FAVORISCE
LE OPERAZIONI DI RIARMO, CONSENTENDO IL MANTENIMENTO DELLA MIRA. CREATO SIA PER UTILIZZO SPORTIVO CHE TATTICO, QUESTO SISTEMA E FRUTTO DI ATTENTI
STUDI ERGONOMICI E PROVE PRATICHE SUL CAMPO DA TIRO.

JGUN MATCH GRADE

CALIBRO : 223
LUNGHEZZA: 18" -20"
PASSO DI RIGATURA : 1/9

UPPER : BILLETTA CNC MACHINED DESIGN ADC - AL 7075T6
ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

M4 FEED RAMPS — SENZA FORWARD ASSIST

SISTEMA DI RIARMO AMBIDESTRO

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

LOWER : BILLETTA CNC MACHINED DESIGN ADC - AL 7075T6

ANODIZZAZIONE NERA DURA

COMPATIBILITA MIL-SPEC

SVASATURA INSERIMENTO CARICATORE MAGGIORATA - PONTICELLO INTEGRALE
ADATTO AD USO CON GUANTI

SICURA LATERALE AMBIDESTRA A 45° - SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO
SGANCIO LEVA OTTURATORE AMBIDESTRA

PERNO SCATTO ANTI-ROTAZIONE

MAGGIOR ROBUSTEZZA RISPETTO AD ALTRI SIMILI IN COMMERCIO

CANNA : LOTHAR WALTHER BARREL - ACCIAIO INOX CON RIFLE GAS PORT 3GUN
PROFILE - FILETTATURA: 1/2 X28 CON COMPENSATORE 3GUN

SISTEMA DI RECUPERO : DIRETTO CON GAS BLOCK LOW PROFILE REGOLABILE

GRUPPO OTTURATORE : ACCIAIO INOX - ALLEGGERITO - TRATTAMENTO QPQ e g
ANTI-ATTRITO — NERD | ES - p— N <ADC<crpension

COPRICANNA : CNC MACHINED, TONDO, FLOTTANTE CON N.02 SLITTE
. PICATINNY REGOLABILI OGNI 22,5°

POSSIBILITA DI REGOLARE IL GAS BLOCK DALL'ESTERNO,
SENZATOGLIERE IL COPRICANNA

ULTRA LEGGERD

ANODIZZAZIONE NERA DURA

SCATTO: U.L.T.R.A. - REGOLABILE - 2,5LB OTTICA NON INCLUSA

CALCIO : FISSO DA COMPETIZIONE
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COMPENSATORS

A2 FLASH HIDER

COMUNE SPEGNI FIAMMA A CINQUE PORTE CHE NASCE PER CONTROLLARE EFFICACEMENTE LA
LUMINOSITA DELLA FIAMMA, RIDUCENDO AL MINIMO L'ESPOSIZIONE DEL TIRATORE; LE
FINESTRE SI TROVANO LUNGO LA PARTE SUPERIORE E IL FONDO E CHIUSO PER EVITARE IL
SOLLEVAMENTO DI POLVERE DURANTE L'UTILIZZO DA PRONI.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETTO 1/2x28

PLUS

COMPENSATORE LA CUI RESA E MASSIMA SE MONTATO SU CARABINE A CANNA CORTA,
E QUINDI IDEALE PER IL TIRO TATTICO.

DI SERIE SULLE NOSTRE CARABINE MODELLO M5 PLUS.

LA FIGURA SPIGOLOSA E STATA IDEATA PER ABBINARLO PERFETTAMENTE AL DESIGN DEI
COPRICANNA ADC.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETTO 1/2x28

SKELETON

COMPENSATORE LA CUI RESA E MASSIMA SE MONTATO SU CARABINE A CANNA CORTA, E
QUINDI IDEALE PER ILTIRO TATTICO.

LA FIGURA SPIGOLOSA E STATA IDEATA PER ABBINARLO PERFETTAMENTE AL DESIGN DEI
COPRICANNA ADC, LA SCELTA DI DISEGNARE LE FINESTRE INCLINATE INVECE, E STATA FATTA AL
FINE DI AMMORTIZZARNE IL RINCULO (UNICA DIFFERENZA DAL COMPENSATORE PLUS).

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETTO 1/2x28

SPORT

COMPENSATORE IDEALE PER L'ATTIVITA SPORTIVA, NE E CONSIGLIABILE L'UTILIZZ0 SU
CARABINE A CANNA LUNGA, SIA PER TIRO RAVVICINATO CHE SU LUNGA DISTANZA.

| TRE FORI LATERALI CONGIUNTAMENTE AL FORO VERTICALE, ATTRIBUISCONO BILANCIAMENTO
E NEUTRALITA ALLARMA SOTTO SPARD, MINIMIZZANDONE L'IMPENNAMENTO E CONSENTENDO
IL DOPPIAGGIO DEL COLPO, NEL PIU BREVE TEMPO POSSIBILE, SENZA USCIRE DAL BERSAGLIO.

CARATTERIZZATO DA UNA FORMA ALLUNGATA, BALZANO FACILMENTE ALL'OCCHIO LE
SCANALATURE SUPERIORI ED INFERIORI CHE RENDONO LA LINEA AFFUSOLATA.

OTTIMO RAPPORTO QUALITA/PREZZ0.
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TACTICAL

COMPENSATORE LA CUI RESA E MASSIMA SE MONTATO SU CARABINE A CANNA CORTA, E
QUINDI IDEALE PER ILTIRO TATTICO.

LE FINESTRE LATERALI QUADRATE SONO STATE APPOSITAMENTE IDEATE PER AMMORTIZZARNE
ILRINCULO, | FORI CONFERISCONO INVECE STABILITA E NEUTRALITA ALLARMA,
MINIMIZZANDONE L'IMPENNAMENTO. PER ULTIMO, LE QUATTRO ELICHE FRONTALI, SFALSATE
FRA DI LORO, CONSENTONO IL CONTRASTO DELLE RIGATURE DELLA CANNA, DIMINUENDONE
QUINDI LATORSIONE. E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A
TRATTAMENTI TERMICI AD ALTA DUREZZA CON IL DUPLICE FINE DI RENDERNE LA SUPERFICIE
ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO DA UN LATO E ROBUSTA DALL'ALTRO. LA NECESSITA DI
ROBUSTEZZA E DATA DALL'UTILIZZO DI QUESTO COMPENSATORE ANCHE COME MEZZ0 DI
SFONDAMENTO.

FILETTO 1/2x28

SPECTRUM

COMPENSATORE LA CUI RESA E MASSIMA SE MONTATO SU CARABINE A CANNA CORTA, E
QUINDI IDEALE PER ILTIRO TATTICO.

LE FINESTRE LATERALI, ASSOTTIGLIATE APPOSITAMENTE PER AMMORTIZZARNE IL RINCULO ED
ALLO STESSO TEMPO ROMPERE LA VAMPATA DELLA FIAMMA. | FORI SUPERIORI CONFERISCONO
INVECE STABILITA E NEUTRALITA ALLARMA, MINIMIZZANDONE L'IMPENNAMENTO E
RIDUCENDONE LA TORSIONE. PER ULTIMO, LE QUATTRO PUNTE FRONTALI CONSENTONO
LUTILIZZO DI QUESTO COMPENSATORE COME MEZZ0 DI SFONDAMENTO.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AD ALTA
DUREZZA CON IL DUPLICE FINE DI RENDERNE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA
SPARO DA UN LATO E ROBUSTA DALL'ALTRO.

FILETTO 1/2x28

3GUN

COMPENSATORE PROGETTATO APPOSITAMENTE PER L'ATTIVITA SPORTIVA, E IDEALE PER
CARABINE A CANNA LUNGA. : .

LE SUE FINESTRE LATERALI CONFERISCONO STABILITA E NEUTRALITA ALLARMA, :
MINIMIZZANDONE L'IMPENNAMENTO E CONSENTENDO IL DOPPIAGGIO DEL COLPO, NEL PIU
BREVE TEMPO POSSIBILE, SENZA USCIRE DAL BERSAGLIO.

EVIDENTI | PARTICOLARI FORI A RAGGIERA POSIZIONATI ALLA BASE DI OGNI FINESTRA, SONO
STATI APPOSITAMENTE IDEATI PER AMMORTIZZARNE IL RINCULO.

FUNZIONALE SIA PER IL TIRO RAVVICINATO CHE SU LUNGA DISTANZA.

LA FORMA ALLUNGATA CONGIUNTAMENTE ALLE FINESTRE DONANO UN'IMMAGINE
DISTINGUIBILE E RAFFINATA. )

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETTO 1/2x28

ARROW

QUESTO COMPENSATORE NONCHE RIDUTTORE DI RINCULO, DAL DESIGN INUSUALE E
FUTURISTICO, E STATO PROGETTATO PER AVERE RESA OTTIMALE A LIVELLO SPORTIVO CON
MUNIZIONI CON BOSSOLO IN ACCIAIO.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETTO 1/2x28

MUZZLE 30

SPEGNI FIAMMA A CINQUE PORTE, DESTINATO AL CALIBRO .30, NASCE PER CONTROLLARE
EFFICACEMENTE LA LUMINOSITA DELLA FIAMMA, RIDUCENDO AL MINIMO L'ESPOSIZIONE DEL
TIRATORE; LE FINESTRE SI TROVANO LUNGO LA PARTE SUPERIORE E IL FONDO E CHIUSO PER
EVITARE IL SOLLEVAMENTO DI POLVERE DURANTE L'UTILIZZO DA PRONI.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO.

FILETT0 5/824 @:l ”
LSy
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M5

COPRICANNA TONDO, FLOTTANTE CON PICATINNY FULL SIZE - SISTEMA KEY MODE.
LUNGHEZZA: 10.5”

PESO (SENZA BOCCOLA): 226 GR

LARGHEZZA: 48MM

DIAMETRO INTERNO: 45MM

N. 02 SLITTE INCLUSE

M5 PLUS

IL COPRICANNA M5 PLUS, 100% MADE IN ITALY, CNC MACHINED, E STATO DA NOI PROGETTATO
PRINCIPALMENTE PER MASSIMIZZARE IL PARTICOLARE DESIGN CHE CARATTERIZZA LE
CARABINE ADC, PERMETTENDONE COMUNQUE LA COMPATIBILITA CON ALTRE PIATTAFORME AR.
E CONTRADDISTINTO DA UN PROFILO OTTAGONALE, FLOTTANTE, DALLA STRUTTURA SLIM E CON
PICATINNY FULL SIZE.

DA SOTTOLINEARE L'UTILIZZO DEL MODERNO SISTEMA M-LOK.

MATERIALE: ALLUMINIO 6082, ANODIZZAZIONE DURA NERA

LUNGHEZZE DISPONIBILI: 9" - 12"

PESO (SENZA BOCCOLA): 186 GR - 232 GR

LARGHEZZA: 41MM

DIAMETRO INTERNO: 35MM

SPARTAN

IL COPRICANNA SPARTAN, 100% MADE IN ITALY, CNC MACHINED, E STATO DAI NOI PROGETTATO
PRINCIPALMENTE PER MASSIMIZZARE IL PARTICOLARE DESIGN CHE CARATTERIZZA LE
CARABINE ADC, PERMETTENDONE COMUNQUE LA COMPATIBILITA CON ALTRE PIATTAFORME AR.
E CONTRADDISTINTO DA UN PROFILO OTTAGONALE, FLOTTANTE, DALLA STRUTTURA SLIM E CON
PICATINNY FULL SIZE.

SI CONTRADDISTINGUE DAL MODELLO M5 PLUS PER ILTAGLIO FRONTALE INCLINATO.

DA SOTTOLINEARE L'UTILIZZO DEL MODERNO SISTEMA M-LOK.

MATERIALE: ALLUMINIO 6082, ANODIZZAZIONE DURA NERA

LUNGHEZZE DISPONIBILI: 9" - 12" - 14" - 15,5"

PESO (SENZA BOCCOLA): 176 GR - 216 GR - 244 GR - 266 GR

LARGHEZZA: 41MM

DIAMETRO INTERNO: 35MM

ELITE

IL COPRICANNA ELITE, 100% MADE IN ITALY, CNC MACHINED, E STATO DAI NOI PROGETTATO
PRINCIPALMENTE PER MASSIMIZZARE IL PARTICOLARE DESIGN CHE CARATTERIZZA LE
CARABINE ADC, PERMETTENDONE COMUNQUE LA COMPATIBILITA CON ALTRE PIATTAFORME AR.
E CONTRADDISTINTO DA UN PROFILO OTTAGONALE, FLOTTANTE, DALLA STRUTTURA SLIM E CON
QUATTRO PICATINNY FRONTALI.

SI CONTRADDISTINGUE DAGLI ALTRI MODELLI PER IL DESIGN FUTURISTICO E PER LA PICATINNY
SUPERIORE INTERROTTA.

DA SOTTOLINEARE L'UTILIZZO DEL MODERNO SISTEMA M-LOK.

MATERIALE: ALLUMINIO 6082, ANODIZZAZIONE DURA NERA

LUNGHEZZE DISPONIBILI: 9" - 12" - 14" - 15,5"

PESO (SENZA BOCCOLA): 224 GR - 248 GR - 272 GR - 288 GR

LARGHEZZA: 41MM

DIAMETRO INTERNO: 35MM

COMPETITION

IL COPRICANNA COMPETITION, 100% MADE IN ITALY, CNC MACHINED, SI EVINCE DAL NOME
ESSERE STATO DA NOI PROGETTATO APPOSITAMENTE PER L'ATTIVITA SPORTIVA; A TALE SCOPO E
STATO FORTEMENTE ALLEGGERITO MEDIANTE DELLE FRESATURE CHE NE OTTIMIZZANO LA
PRESA E CHE PERMETTONO LA REGOLAZIONE DEL NOSTRO GAS BLOCK ADJ. DALL'ESTERNO.
CARATTERIZZATO DA UN PROFILO TONDO, FLOTTANTE, DISPONE DI DOPPIA BOCCOLA, INTERNA
ED ESTERNA.

| FORI POSIZIONATI IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA PERMETTONO IL MONTAGGIO DALL ESTERNO
DI SEZIONI PICATINNY OGNI 22,5°.

MATERIALE: ALLUMINIO 6082, ANODIZZAZIONE DURA NERA

LUNGHEZZE DISPONIBILI: 15,5”

PESO (SENZA BOCCOLA): 208 GR

DIAMETRO: 50 MM

N. 02 SLITTE INCLUSE

PICATINNY 4”

PICATINNY 8"
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BOLTS & CARRIERS

BOLT SUPER MATCH

LA NOSTRA TESTINA “SUPER MATCH" E REALIZZATA IN ACCIAIO 9310, RESO PIU RESISTENTE
MEDIANTE TRATTAMENTI DI NITRURAZIONE E FOSFATAZIONE NERA CHE NE INCREMENTANO LA
DUREZZA DELLA SUPERFICIE E LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE, RISPETTO Al COMUNI
TRATTAMENTI DI CROMATURA 0 DI SOLA FOSFATAZIONE.

AGGIUNTA DI MATERIALE ATTORNO AL FORO DEL CAM PIN, GARANTISCE UNA MAGGIOR
ROBUSTEZZA E MINOR POSSIBILITA DI ROTTURA. .

| DENTINI SONO SMUSSATI A 45° IN OGNI LORO SPIGOLO PER MIGLIORARNE LA FLUIDITA NELLE
OPERAZIONI DI SCORRIMENTO.

L'ESTRATTORE E IN ACCIAIO S7 COMPLETO DI MOLLA, 0-RING ED INSERTI IN SILICONE.

SE VENDUTO CONGIUNTAMENTE AD UNA CANNA ADC, NE VIENE GARANTITO IL CORRETTO
HEADSPACE.

PESO: 44 GR

BOLT SUPER COMPETITION

LA NOSTRA TESTINA “SUPER COMPETITION” E REALIZZATA IN ACCIAIO 9310, RESO PIU
RESISTENTE MEDIANTE TRATTAMENTI DI NITRURAZIONE CHE NE INCREMENTANO LA DUREZZA
DELLA SUPERFICIE E LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE, RISPETTO Al COMUNI TRATTAMENTI DI
CROMATURA 0 FOSFATAZIONE.

'AGGIUNTA DI MATERIALE ATTORNO AL FORO DEL CAM PIN, GARANTISCE UNA MAGGIOR
ROBUSTEZZA E MINOR POSSIBILITA DI ROTTURA.

| DENTINI SONO SMUSSATI A 45° IN OGNI LORO SPIGOLO, SI DIFFERENZIANO DALLA VERSIONE
MATCH PER IL PARTICOLARE TAGLIO OBLIQUO D15 DI ESSI CHE NE MIGLIORARA ANCOR PIU LA
FLUIDITA NELLE OPERAZIONI DI SCORRIMENTO E NE FACILITA L'INSERIMENTO NEL BARREL
EXTENSION.

L'ESTRATTORE E IN ACCIAIO S7 COMPLETO DI MOLLA, 0-RING ED INSERTI IN SILICONE.

SE VENDUTO CONGIUNTAMENTE AD UNA CANNA ADC, NE VIENE GARANTITO IL CORRETTO
HEADSPACE. \

IDEALE PER L'ATTIVITA SPORTIVA.

PESO: 42 GR
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CARRIER ASSEMBLY M4

IL NOSTRO CORPO OTTURATORE AR-15 CARATTERIZZATO DA SPECIFICHE MIL-SPEC E STATO
OTTIMIZZATO INCREMENTANDO LE GUIDE DI SCORRIMENTO ED OTTIMIZZANDO COSI LE
SUPERFICI DI CONTATTO, SI DIFFERENZIA LEGGERMENTE DAL COMUNE AR-15 PER LA PARTE
POSTERIORE MAGGIORATA.

IL PESO E DI 266 GR CON GAS KEY ASSEMBLATA. .
COMPOSTO DA ACCIAIO DI ALTA QUALITA, OTTIMIZZATO DA TRATTAMENTI TERMICI SPECIFICI, E
FINITO CON FOSFATAZIONE NERA ANTICORROSIONE ED ANTIFRIZIONE.

ESTETICAMENTE SI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI SIMILI IN COMMERCIO PER LA FORMA
PRISMATICA E NON TONDA.

CARRIER ASSEMBLY AR15

IL NOSTRO CORPO OTTURATORE “AR-15" CARATTERIZZATO DA SPECIFICHE MIL-SPEC E STATO
OTTIMIZZATO INCREMENTANDO LE GUIDE DI SCORRIMENTO ED OTTIMIZZANDO COSI LE
SUPERFICI DI CONTATTO.

IL PESO E DI 248 GR CON GAS KEY ASSEMBLATA. :
COMPOSTO DA ACCIAIO DI ALTA QUALITA, OTTIMIZZATO DA TRATTAMENTI TERMICI SPECIFICI, E
FINITO CON FOSFATAZIONE NERA ANTICORROSIONE ED ANTIFRIZIONE.

ESTETICAMENTE SI DIFFERENZIA DAGLI ALTRI SIMILI IN COMMERCIO PER LA FORMA
PRISMATICA E NON TONDA.

CARRIER ASSEMBLY HEAVY

IL NOSTRO CORPO OTTURATORE “HEAVY SS™ E STATO IDEATO PER FAVORIRE UNA MAGGIORE
STABILITA ED ALLINEAMENTO SOTTO SPARO, A TALE SCOPO LE GUIDE SONO STATE ISPESSITE,
COME PURE LA PARTE POSTERIORE MAGGIORATA, TECNICHE CHE HANNO PERMESSO DI
ELIMINARE SCUOTIMENTI ALL'INTERNO DEL CALCIO.

LA SUA PESANTEZZA DI 258 GR (CON GAS KEY ASSEMBLATA), NE RENDE OTTIMALE L'USO PER
CARABINE A CANNA CORTA, UTILIZZATE PER ATTIVITA TATTICA.

INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX, E FINITO CON TRATTAMENTI ANTIFRIZIONE CHE FAVORISCONO
UNA MAGGIORE FLUIDITA NEL FUNZIONAMENTO.

LE MAGGIORAZIONI APPORTATE CONFERISCONO A LIVELLO ESTETICO ROBUSTEZZA E
ROTONDITA.

CARRIER ASSEMBLY MID

IL NOSTRO CORPO OTTURATORE “LIGHT MID" CARATTERIZZATO DA SPECIFICHE MIL-SPEC E
STATO OTTIMIZZATO INCREMENTANDO LE GUIDE DI SCORRIMENTO ED OTTIMIZZANDO COSI LE
SUPERFICI DI CONTATTO. \

RISPETTO ALLO STANDARD “AR-15" E STATO INOLTRE ALLEGGERITO, IN MANIERA NON TROPPO
INVASIVA PERO, SEZIONANDO QUATTRO PORZIONI LATERALI, COSI DA RENDERLO UTILIZZABILE
SIA PER L'ATTIVITA SPORTIVA CHE TATTICA. IL PESO E DI 212 GR CON GAS KEY ASSEMBLATA.
COMPOSTO DA ACCIAIO DI ALTA QUALITA, OTTIMIZZATO DA TRATTAMENTI TERMICI SPECIFICI, E
FINITO CON FOSFATAZIONE NERA ANTICORROSIONE ED ANTIFRIZIONE.

ESTETICAMENTE LA FORMA PRISMATICA ED GLI ALLEGGERIMENTI LATERALI LO RENDONO
FACILMENTE RICONOSCIBILE.

CARRIER ASSEMBLY LIGHT COMPETITION

IL NOSTRO CORPO OTTURATORE “LIGHT COMPETITION” E STATO PROGETTATO PER ESSERE IL
PIU LEGGERO POSSIBILE, PESA INFATTI SOLTANTO 182 GR CON GAS KEY ASSEMBLATA; E IDEALE
PER LATTIVITA SPORTIVA ED ABBINATO AL GAS BLOCK REGOLABILE ADC PERMETTE ALLA
CARABINA DI AVERE UN'OTTIMA RESA.

INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX, E FINITO CON TRATTAMENTI ANTIFRIZIONE CHE FAVORISCONO
UNA MAGGIORE FLUIDITA NEL FUNZIONAMENTO.

ANCHE L'ESTETICA NON E STATA TRASCURATA, LE SCANALATURE LATERALI E FRONTALI
DONANO INFATTI UNA SINUOSITA E SENSO DI LEGGEREZZA.
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SMALL PARTS

GAS BLOCK

LOW PROFILE

GAS BLOCK LOW-PROFILE IDEALE PER CANNE CON DIAMETRO STANDARD DI .750", .
CARATTERIZZATO DA SISTEMA DI CHIUSURA CLAMP-ON CON VITI TORX AD ALTATENUTA. PUO
ESSERE UTILIZZATO CON COPRICANNA DI DIAMETRO INTERNO MINIMO DI 35MM.

IL GAS BLOCK INCLUDE IL “GAS TUBE ROLL PIN”

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO ED ANTICORROSIONE.

PESO: 64 GR

LOW PROFILE ADJ

GAS BLOCK LOW-PROFILE IDEALE PER CANNE CON DIAMETRO STANDARD DI .750", .
CARATTERIZZATO DA SISTEMA DI CHIUSURA CLAMP-ON CON VITITORX AD ALTATENUTA. PUO
ESSERE UTILIZZATO CON COPRICANNA DI DIAMETRO INTERNO MINIMO DI35MM. PRETTAMENTE
PROGETTATO PER L'ATTIVITA SPORTIVA E STATO ALLEGGERITO MEDIANTE LE FINESTRE
LATERALI.

LA PARTICOLARITA DEL NOSTRO GAS BLOCK, E LA PRESENZA DI DOPPIA VITE, UNA CHE
PERMETTE LA REGOLAZIONE DALL'ESTERNO DEI GAS ED UNA DI BLOCCAGGIO DELLA TARATURA.

IL GAS BLOCK INCLUDE IL “GAS TUBE ROLL PIN".

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO ED ANTICORROSIONE.

PESO: 54 GR

LOW PROFILE .936

GAS BLOCK LOW-PROFILE IDEALE PER CANNE BULL CON DIAMETRO DI .936”. PUO ESSERE
UTILIZZATO CON COPRICANNA DI DIAMETRO INTERNO MINIMO DI 35MM.

IL GAS BLOCK INCLUDE IL “GAS TUBE ROLL PIN".

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LA SUPERFICIE ANTIADERENTE Al RESIDUI DA SPARO ED ANTICORROSIONE.

PESO: 50 GR
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GAS TUBE
DISPONIBILE IN QUATTRO LUNGHEZZE: PISTOL, CARBINE, MID E RIFLE.

SMALL PARTS

TRIGGER KIT TACTICAL

IL GRUPPO DI SCATTO “TACTICAL” E CARATTERIZZATO DALL'ABBINAMENTO DELLO SCATTO
STANDARD MIL-SPEC CON IL KIT MOLLE LIGHTWEIGHT. IL MONTAGGIO CONGIUNTO PERMETTE
INFATTI UN ALLEGGERIMENTO DELLO SCATTO, RENDENDOLO OTTIMALE PER L'ATTIVITA TATTICA.

IL PACCHETTO INCLUDE TRIGGER, HAMMER, DISCONNECTOR CON LE 3 MOLLE ALLEGGERITE
CORRISPONDENTI.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI E
FOSFATAZIONE NERA.

TRIGGER KIT ULTRA COMPETITION

IL GRUPPO DI SCATTO ULTRA, INTERAMENTE DI NOSTRA PROGETTAZIONE, E STATO IDEATO PER
LATTIVITA SPORTIVA Al MASSIMI LIVELLI. LA SUA MODULARITA LO RENDE FUNZIONALE ANCHE
PER ILTIRO DI PRECISIONE.

NON E COMPATIBILE CON MUNIZIONI DI TIPO MILITARE.

COMPLETAMENTE REGOLABILE, DAL RESET MOLTO CORTO, E CARATTERIZZATO DAL
FUNZIONAMENTO DIRETTO (ONE STAGE).

IL PACCHETTO INCLUDE IL TRIGGER, LA CUI FORMA AD ARTIGLIO E LE CORRISPONDENTI
SCANALATURE CONFERISCONO DESIGN UNICO E LEGGEREZZA, ' HAMMER ED IL
DISCONNECTOR, ANCH'ESSI PROGETTATI PER ESSERE IL PIU LEGGERI POSSIBILE E PER ESSERE
FACILMENTE IDENTIFICABILI COME PRODOTTO ADC E LE 3 MOLLE ALLEGGERITE
CORRISPONDENTI.

INSTALLABILE SOLO CON PERNI SMALL .154”.

CON UNA CORRETTA REGOLAZIONE E POSSIBILE OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL PESO DELLO
SCATTO FINO A 2.5 LB.

SAFETY SEL. AMBI 90°-45°

SICURA AMBIDESTRA CHE OFFRE LA POSSIBILITA DI ESSERE INSTALLATA A 90 GRADI OPPURE A
45 GRADI.

DISPONE DI UNA VITE CENTRALE CHE PERMETTE LA REGOLAZIONE DELLA SICURA RENDENDOLA
PERFETTAMENTE OPERATIVA SIA ASSEMBLATA SUL GRUPPO DI SCATTO ULTRA CHE SU TUTTI GLI
ALTRI GRUPPI DI SCATTO SUL MERCATO.

IL PACCHETTO INCLUDE UNA LEVA ESTERNA CORTA ED UNA STANDARD REVERSIBILI CHE NE
CONSENTONO L'UTILIZZO AMBIDESTRO.

LA PECULIARITA ESTETICA E DATA DALLA FORMA AD ASSO DI PICCHE, MARCHIO ADC.

0 »

=




BOLT CATCH 0OVS

SGANCIO OTTURATORE MAGGIORATO SIA INTERNAMENTE CHE ESTERNAMENTE. VISIBILE LA
LINGUETTA INTERNA PROLUNGATA CHE PERMETTE L'ADATTABILITA CON TUTTI | CARICATORI. LA
SUPERFICIE ESTERNA ZIGRINATA E OTTIMA PER MIGLIORARNE L'AGGANCIO.

E REALIZZATO CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA E SOTTOPOSTO A TRATTAMENTI TERMICI AL FINE
DI RENDERE LE SUPERFICI DI CONTATTO RESISTENTI ED INALTERATE NEL TEMPO.

MAG RELEASE QVS

SGANCIO CARICATORE MAGGIORATO, COMPOSTO DA DUE PEZZI DIFFERENTI AL FINE DI
GARANTIRE UNA MAGGIOR FUNZIONALITA IN FASE DI MONTAGGIO.

LA SUPERFICIE ESTERNA ZIGRINATA E OTTIMA PER MIGLIORARNE LA PRESA, COME PURE LA
FORMA ALLUNGATA CHE NE FACILITA LO SGANCIO ANCHE A CHI HA MANI PICCOLE.

TACTICAL LATCH AMBI OVS

SGANCIO LEVA DI ARMAMENTO MAGGIORATA AMBIDESTRA, IDEALE PER L'USO TATTICO,
CONSENTE AZIONI DI SGANCIO RAPIDE E FLUIDE.

REALIZZATA COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO E STATA SOTTOPOSTA A TRATTAMENTO DI
ANODIZZAZIONE DURA AL FINE DI RENDERLA MAGGIORMENTE RESISTENTE E DUREVOLE.

BUFFER A2 COMPETITION

IDEALE PER L'UTILIZZO SPORTIVO E STATO PER QUESTO RESO PIU LEGGERO RISPETTO ALL'A2
STANDARD ED E COSI ASSOCIABILE Al NOSTRI OTTURATORI E SPRING A2 ALLEGGERITI.

UTILIZZABILE SOLO CON CALCIATURE FISSE.
PESO: 85 GR

STOCK A2 COMPETITION
CALCIATURA FISSA IN PLASTICA, IDEALE PER UATTIVITA SPORTIVA.

KIT A2 - TUBE BUFFER SPRING

IL PACCHETTO PERMETTE LA VARIAZIONE DA CALCIATURA COLLASSABILE A FISSA E INCLUDE
TUBO, BUFFER, MOLLA E VITE.

KIT STOCK M4
IL PACCHETTO INCLUDE TUBO, BUFFER E SPRING. £ COMPATIBILE CON TUTTI I SISTEMI AR1S.

SIGHT RISER BLOCK ADJ

BASE DI SUPPORTO CON SLITTA DI ATTACCO MIRINO, CARATTERIZZATA DA UNA RUOTA DI
REGOLAZIONE E DA DUE ALBERI DI SCORRIMENTO A BASSA TOLLERANZA CHE NE CONSENTONO
UNA TARATURA AD ALTA PRECISIONE. LA SUA PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE SONO FRUTTO DI
SINERGIE TRA | MIGLIORI TIRATORI UFFICIALI ADC E LA PLURIENNALE ESPERIENZA DELLO
STAFF AZIENDALE.

100% PRODOTTO ADC E MADE IN ITALY, E REALIZZATO IN ALLUMINIO ED ACCIAIO INOX.

NON E COMPATIBILE CON CANNE BULL.

RECOIL REDUCER

RIDUTTORE DI RINCULO STUDIATO PER ELIMINARE LE VIBRAZIONI E | FASTIDIOSI RUMORI CHE
CARATTERIZZANO IL FUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME AR.

IL PACCHETTO INCLUDE IL SISTEMA A MOLLA E SPESSORE PER EVENTUALE UTILIZZ0 DI
CALCIATURA FISSA.




SPRING & PINS

SPRING KIT - REDUCED POWER

KIT MOLLE PER ALLEGGERIMENTO SCATTO. OPPORTUNITA DI UTILIZZARE DUE DIFFERENTI PESI
DI MOLLA, L'UNA (ROSSA) IDEALE PER USO TATTICO, L'ALTRA (BIANCA) PER L'USO SPORTIVO,
LA QUALE PERMETTE LA RIDUZIONE DEL PESO DELLO SCATTO FINO AD UN CHILO.

SPRING STOCK A2

MOLLA ALLEGGERITA PER CALCIATURA FISSA. IDEALE PER ATTIVITA SPORTIVA E PER
OTTURATORI ALLEGGERITI.

PIN ANTI-WALK OVS

PERNI MAGGIORATI, CON VITI ESTERNE CHE GARANTISCONO UN ALLINEAMENTO PRECISO TRA
GRILLETTO E CANE, IMPEDENDO DEFORMAZIONI DELLO SCATTO.

SONO REALIZZATI CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA, SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI TERMICI E
RIFINITI CON FOSFATAZIONE NERA.

PIN UPPER/LOWER OVS

SPINE MAGGIORATE E CALIBRATE, APPOSITAMENTE REALIZZATE PER RIDURRE TOLLERANZE DI
ACCOPPIAMENTO TRA UPPER E LOWER.

SONO REALIZZATI CON ACCIAIO DI ALTA QUALITA, SOTTOPOSTI A TRATTAMENTI TERMICI E
RIFINITI CON FOSFATAZIONE NERA.

DIAMETRI DISPONIBILI : 6,35/ 6,325 / 6,30 (INTERMEDIO) / 6,275
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